
Lieferant: Abnehmer:  Fa. Rauch

Zeichnungsnr.: Index: Berichtnr.:

Artikelnummer: Zeichnungsnr.: Index:

Bezeichnung: Materialnr.:

Beschlagnr.:

Prüfer: Prüfer:

Datum:     Unterschrift: Datum: Unterschrift:

Art Prüfmerkmale

Oberflächenspannung in mN/m

DE* Deckkraft

Kratzfestigkeit in g

Gitterschnitt

Wasser

Ajax (Glasreiniger)

Zikaleim

Essigreiniger

Nikutex

Gitterschnitt

Ajax (Glasreiniger)

Schweiß-Prüflösung

Paraffinöl

Ethylalkohol

Abriebfestigkeit

Kratzfestigkeit in g

Anschraubfestigkeit

Gitterschnitt

Kratzfestigkeit

Oberflächenspannung

Glanzgrad

Rauhtiefe

Tesa Abzug sofort

Wasser nach 1h

Essigsäure nach 1h

Ethylalkohol nach 1h

Tesa Abzug nach 16h

Wasser nach 16h

Schweiß-Prüflösung nach 16h

Speichel Prüflösung nach 16h

Reinigungslösung nach 16h

Kaffee nach 16h

Schwarzer Johannisbeersaft nach 16h

Bemerkung:

Stand: 19.03.2019 Seite: 01 Prüfbericht Oberflächentest QS.doc
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Werte Lieferant Gegenprüfung (Rauch)

Prüfbericht für Oberflächentests

Erstlieferung Erstbemusterung Nachbemusterung

Freigabe Freigabe mit Auflage

Oberflächentest lackierte Möbelteile

Prüfart:Neuteil

farbliche Änderung
geänderte Fertigungsbedingungen

geänderte Spezifikationen

Grund:

Verwendungsentscheid: Ablehnung, neue Muster

Oberflächentest Gläser

Oberflächentest Griffe


